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Einführung 

Sasobit REDUX erfüllt folgende Ziele: 
• reduzierte Viskosität
• reduzierte Temperaturen
• reduzierter Verdichtungswiderstand
• reduzierte Bindemittelalterung
• reduzierter Einfluss auf die

Bindemitteleigenschaften

• Das FT-Wachs Sasobit wird seit 1997 erfolgreich in Asphalt Anwendungen eingesetzt

• Sasol stellte im Juni 2016 das neue Additiv Sasobit REDUX vor

• Sasobit REDUX
• besteht aus FT-Wachs und einer rohölstämmigen Komponente
• wird in Pastillenform hergestellt
• ist nach europäischer Regelung ungefährlich
• entspricht REACH Anforderungen und ist CE konform
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Wirkprinzip Sasobit im Vergleich zu Sasobit REDUX 

• Sasobit REDUX als auch Sasobit reduzieren die Viskosität im Misch- und Einbautemperaturbereich

• Sasobit kristallisiert ab ca. 90 °C, bildet im Bitumen eine Gitterstruktur und erhöht damit die
Steifigkeit des Bitumens deutlich

• Sasobit REDUX kristallisiert erst ab ca. 70 °C und hat nahezu keinen Einfluss auf die
Bindemittelsteifigkeit im Gebrauchstemperaturbereich
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Misch- und Einbautemperaturen 

• Die Zugabe von 1,5 M.-% Sasobit REDUX reduziert die Viskosität um 20 - 30%

• Sasobit REDUX modifizierte Bindemittel ermöglichen daher
• die temperaturabgesenkte Asphaltbauweise (Warm Mix Asphalt)
• eine verbesserte Verarbeitbarkeit von Asphalt bei Standardtemperaturen
• Ein größeres Einbauzeitfenster
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Misch- und Einbautemperaturen 

Quelle: HTW Dresden Quelle: Technische Universität Braunschweig 
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Anzahl der Umdrehungen 

AC 11 DS - Gyrator 

50 /70 – 145 °C 
50 /70 + 1.5 M.-% Sasobit REDUX – 120 °C 
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Anzahl der Walzübergänge (Hauptverdichtung) 

AC 11 DS - Walzsektorverdichtungsgerät 

50 /70 – 145 °C 
50 /70 + 1,5 M.-% Sasobit REDUX – 120 °C 

 

• Sogar bei 25 °C niedrigerer Temperatur weist Asphalt mit Sasobit REDUX eine
bessere Verdichtung auf.

• Sasobit REDUX ermöglicht demnach die temperaturabgesenkte Asphaltbauweise
(Warm Mix Asphalt)

• Eine Temperaturabsenkung von bis zu 30 K ist bei besserer oder gleichwertiger
Verarbeitbarkeit möglich.
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Misch- und Einbautemperaturen 

Quelle: Technische Universität Braunschweig 
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Verdichtungstemperatur 

AC 11 DS – Walzsektorverdichtungsgerät 

AC 11 D S - 50/70 

AC 11 D S - 50/70 + 1,5 M.-% Sasobit REDUX 

• Bei gleichem Walzenmanagement weist
Sasobit REDUX modifiziertes Mischgut
einen reduzierten Verdichtungswiderstand
auf.

• Sasobit REDUX kann demnach bei
Standardtemperaturen zur Verbesserung
der Verarbeitbarkeit als Einbauhilfe
eingesetzt werden.

• In der Praxis ermöglicht Sasobit REDUX
die Verdichtbarkeit bis zu einer Temperatur 
von ca. 70 °C.
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Misch- und Einbautemperaturen 
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Dichte des Marshall-Probekörpers – verdichtet bei 
unterschiedlichen Temperaturen 

SMA 8 S - 25/55-55 A 

SMA 8 S - 25/55-55 A + 1.5 M.-% Sasobit REDUX 

•  Unterhalb 100 °C sollte Asphaltmischgut  
nicht verdichtet werden. 

•  Sasobit REDUX verbessert die 
Verdichtbarkeit auch bei Temperaturen bis  
zu 70 °C. 

•  Das Ergebnis sind höhere Verdichtungsgrade, 
und damit eine bessere Asphaltperformance. 

 

 

Sasobit REDUX wird für den Einbau unter schwierigen Bedingungen empfohlen, da es die 
Verarbeitbarkeit auch dann noch verbessert, wenn die Mischguttemperatur 100 °C unterschreitet. 
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Nutztemperaturbereich 

50/70 50/70  
+ 1,5 M.-% Sasobit REDUX 

Erweichungspunkt RuK  [°C] 50,4 51,6 

Penetration [1/10 mm] 57,0 53,0 

BBR* (m-Wert-Kriterien) [°C] -13,8 -13,9 

BBR* (S-Wert-Kriterien) [°C] -17,1 -17,6 
Quelle: Technische Universität Braunschweig; *Nach RTFOT+PAV 

 

Die Kältebeständigkeit des gealterten Bindemittels (RTFOT + PAV) bleibt nach der Beimischung  
von Sasobit REDUX praktisch unverändert. 
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Nutztemperaturbereich 

25/55-55 
Bitumenlieferant A 

25/55-55  
+ 1,5 M.-% Sasobit REDUX 

Erweichungspunkt RuK  [°C] 59,8 61,4 

Elastische Rückstellung @ 25 °C [%] 72 75 

25/55-55 
Bitumenlieferant B 

25/55-55  
+ 1,5 M.-% Sasobit REDUX 

Erweichungspunkt RuK  [°C] 58,2 62,0 

Penetration @ 25 °C  [1/10 mm] 31 33 

Kraftduktilität @ 10 °C [J/cm²] 5,0 5,3 

 
Die Zugabe von Sasobit REDUX hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Bindemitteleigenschaften. 
Die technischen Vorgaben für das Grundbindemittel werden weiterhin erfüllt.  
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Nutztemperaturbereich 

•  Kenndaten für AC 11 D S 
 

 

Die Zugabe von Sasobit REDUX hat keinen nennenswerten Einfluss auf die  
Wärme- und Kältebeständigkeit des Asphaltmischguts. 

Wärmebeständigkeit 50/70 50/70  
+ 1,5 M.-% Sasobit REDUX 

Spurrinnentiefe [mm] 2,3 2,4 

Dehnungsrate [ ] 
Dyn. Stempeleindringversuch 12,6 11,0 

Quelle: Technische Universität Braunschweig 

Kältebeständigkeit 
(TSRST nach Arand/Renken) 50/70 50/70  

+ 1,5 M.-% Sasobit REDUX 

Bruchtemperatur [°C] -20,4 -20,9 

Quelle: Technische Universität Braunschweig 
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Alterung 

WMA (Temperaturabsenkung um 30 °C) reduziert die Kurzzeitalterung um 7 – 11 %! 

@ 163 °C 

@ 133 °C 
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Kurzzeitalterung bei unterschiedlichen 
Temperaturen 

25/55-55 25/55-55 + 1,5 M.-% Sasobit REDUX 

•  BTSV-Verfahren: Bestimmung der Temperatur, bei der der komplexe Schermodul G* – gemessen 
mit einem DSR – 15 kPa beträgt. 
!  Die Einführung ins Regelwerk DSR: T(G*=15 kPa) ist sehr wahrscheinlich 

•  Definition von DSR: T(G*= 15 kPa): der EP RuK bleibt bei unmodifiziertem Bitumen gleich 
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Alterung 

Sasobit REDUX senkt die Langzeitalterung um 5 – 7 %! 
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Zusammenfassung Alterung 

Sasobit REDUX kann die Erfüllung höchster Anforderungen an das Alterungsverhalten 
erleichtern und ermöglicht die temperaturabgesenkte Bauweise. 
Diese Kombination trägt zur verlängerten Nutzungsdauer der fertigen Asphaltbefestigung bei.  

Sasobit REDUX senkt die Langzeitalterung 
um 5 – 7 %! 

Die temperaturabgesenkte Bauweise kann 
die Kurzzeitalterung um 7 – 11 % senken! 
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Zusammenfassung 

•  Die Ergebnisse von Labortests belegen das Wirkprinzip von Sasobit REDUX 

•  Die Zugabe von Sasobit REDUX hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Bindemittel-  
und Mischguteigenschaften. 

Sasobit REDUX reduziert: 
"  Viskosität 

"  Temperatur 

"  Verdichtungswiderstand 

"  Bindemittelalterung 

Sasobit REDUX ermöglicht: 
"  eine temperaturabgesenkte Bauweise 

"  eine verbesserte Verarbeitbarkeit 

"  ein längeres Zeitfenster für die 
Verdichtung 




